PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESTERRO DO MELO - MG

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTACAO DE RAMPAS PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (P.N.E.)

Programa: Planejamento Urbano/Ministério das Cidades
Contrato: 1018.015-87/2014

Drenagem pluvial e recapeamento asfaltico em ruas do
municipio.

Rua Pe. Ernesto, Praca Carlos Jaime, Rua Pedro Tafuri, Acessos ao
Terminal Rodoviario, Rua Farm. Antonio Tafuri, Rua José
Rodrigues Carvalho, Rua Randolfo Amaral e Rua Joaquim de
Souza Magalhaes - Desterro do Melo/MG

Desterro do Melo, 15 de setembro de 2014
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ESTUDO DE VIABILIDADE PARA RAMPAS DE ACESSO AP.N.E .

Este estudo visa checar a viabilidade de execucédo das rampas de acesso a Portadores de
Necessidades Especiais (P.N.E.) e determinar as diretrizes para a instalacdo das mesmas ao
longo das ruas contempladas pelo contrato 1018.015-87/2014 para o recebimento de
recapeamento asfaltico, todas estas inseridas no municipio de Desterro do Melo-MG.

Como ha calgcada em todas as vias com previsao de recapeamento asfaltico pelo contrato
supracitado, ha a obrigatoriedade, por parte deste contrato, de previsédo de rampas de
acessibilidade.

Todavia, a instalacdo de rampas de acessibilidade esta condicionada aos pontos de
cruzamento das vias com vias adjacentes, nos locais onde ha fluxo viavel de pessoas.

Sendo assim, o trecho final da Rua Pedro Tafuri (ndo apresenta calgada em um dos lados,
onde ha, em seu lugar, um canteiro central), 0 Acesso ao Terminal Rodoviario para taxi (mesmo
caso do trecho final da Rua Pedro Tafuri, estando o canteiro central entre as duas vias) e a Rua
Farm. Antbnio Tafuri (ndo possui cruzamento com vias adjacentes) ndo possuem previsdo de
instalacao de rampas de acessibilidade. No entanto, as condicGes de acessibilidade das calcadas

das referidas vias serdo relatadas neste estudo de viabilidade.

Na Praca Carlos Jaime e no inicio do Acesso ao Terminal Rodoviario para 6nibus , 0
modelo de rampa a ser implantado, segundo as normas preconizadas pela NBR-9050/2004, é do
tipo “A” , pois a largura em alguns dos pontos de implantagcao de rampas é préximo a 2,00m, o
que viabiliza, mesmo com a rampa, uma largura minima para trafego livre na ordem de 0,80m. De
acordo com a norma, a inclinagdo maxima deve ser de 8,33% (1:12). A rampa em questao deve
apresentar uma largura minima de 1,20m e ideal de 1,50m, para que seja possivel o trajeto

acessivel. Figura abaixo:

MODELO DE RAMPA DO TIPO “A” (NBR-9050)
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Ja nos demais pontos da Praca Carlos Jaime e nas ruas Pe. Ernesto e José Rodrigues
Carvalho , 0 modelo de rampa a ser implantado, segundo as normas preconizadas pela NBR-
9050/2004, ¢ do tipo “D” , ja que a largura média das calcadas existentes (cerca de 1,20m) é bem
inferior ao necessario para a implantacdo do modelo de rampa do tipo “A”. O modelo de rampa do
tipo “D” sugere um rebaixo total na direcdo da largura do passeio (conforme figura abaixo). De
acordo com a mesma, para este modelo de rampa, a inclinacdo maxima deve ser de 8,33% (1:12)
em ambos os sentidos da calgada. A calcada em questdo deve apresentar uma largura minima de

1,20m e ideal de 1,50m, para que seja possivel o trajeto acessivel. Figura abaixo:

MODELO DE RAMPA DO TIPO “D” (NBR-9050)
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A seguir, serdo descritas as situagfes de viabilidade de execucao para as rampas de

acessibilidade:

- Calcadas existentes em bom estado:

Os trechos de calgcada nessas condi¢fes (hachura de concreto na cor verde no projeto) sdo:
C2 e C3 (Rua Pe. Ernesto); C6, C7, C8 e C9 (Praca Carlos Jaime); C10 (Rua Pedro Tafuri —
trecho final); C12 (Acesso ao Terminal Rodoviario — taxi); C13 e C14 (Acesso ao Terminal
Rodoviario — 6nibus); C16 e C18 (Rua Farm. Antdnio Tafuri); C19, C20 e C21 (Rua José
Rodrigues Carvalho). Os trechos em questdo possuem largura média igual ou superior a 1,20 m e
nao possuem obstaculos, sendo totalmente propicias a instalacdo de rampas de acessibilidade. A
nao-instalacdo de rampas de acessibilidade junto ao encontro da Rua Pe. Ernesto com a Av.
Silvério Augusto de Melo se deve a existéncia, no local, de faixa elevada de travessia de
pedestres, de mesma altura que as calgcadas.

As rampas instaladas neste tipo de calcada na Rua Pe. Ernesto sdo as rampas R1 e R2.
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Na Praca Carlos Jaime, sdo as rampas R3, R4, R5 e R6, tendo ainda as rampas ja
existentes R7 e R8.

Na Rua Pedro Tafuri, em seu trecho final, estavam previstas as rampas R9, R10, R11 e
R12. As rampas R10 e R12, por estarem em canteiro central totalmente arborizado que divide a
referida via do Acesso ao Terminal Rodoviario para taxi, ndo possuem condicfes de acessibilidade
e, portanto, ndo serdo executadas. Sendo assim, as rampas R9 e R11, por serem paralelas as
rampas R10 e R12, respectivamente, com as quais se formariam pontos de travessia de pedestres
nesta via, ndo possuem funcionalidade e, portanto, também néo serdo executadas.

No Acesso ao Terminal Rodoviario para taxi, além das rampas R10 e R12, citadas acima,
também estavam previstas as rampas R13 e R14. Conforme ja dito anteriormente, as rampas R10
e R12 nédo serdo executadas. Sendo assim, as rampas R13 e R14, por serem paralelas as rampas
R10 e R12, respectivamente, com as quais se formariam pontos de travessia de pedestres nesta
via, ndo possuem funcionalidade e, portanto, também néo serdo executadas.

No Acesso ao Terminal Rodoviario para 6nibus, estéo previstas e serdo implantadas as
rampas R15, R16, R17 e R18.

Ja na Rua José Rodrigues Carvalho, serao executadas as rampas R19 e R20.

- Calcadas existentes com condicBes restritas de ac ~ essibilidade:

Os trechos de calgada em questéo (hachura de concreto na cor amarela no projeto)
possuem irregularidades na superficie da calcada, como mudancas de nivel consideraveis,
sobretudo com degraus. E o caso especifico dos trechos C1 (Rua Pe. Ernesto), C4 (Praca Carlos

Jaime) e C17 (Rua Farm. Antbnio Tafuri). Ndo ha previsdo de rampas nesses trechos.

- Calcadas existentes e inexistentes com poucas ou nulas condicdes de
acessibilidade:

Os trechos de calgada em questéo (hachura de concreto na cor vermelha no projeto)
possuem condicdes fisicas ndo passiveis de alteracdo que inviabilizam o fluxo de Portadores de
Necessidades Especiais (P.N.E.).

O trecho C11, entre o trecho final da Rua Pedro Tafuri e o0 Acesso ao Terminal Rodoviario
para taxi, como dito anteriormente, € composto por canteiro central totalmente arborizado. Sendo
assim, nao é viavel a remocéo de toda a arborizacao, que envolve arvores de médio porte, para a
implantacéo de calcada e, posteriormente, de rampas de acessibilidade.

Ja o trecho C15, na Rua Farm. Anténio Tafuri, possui calgcada. No entanto, ha também uma
sequéncia de palmeiras imperiais implantadas na mesma, o que inviabiliza a acessibilidade a
P.N.E. neste lado da via.

As rampas projetadas nesses trechos, anteriormente previstas e que nao serdo executadas

pela inviabilidade de acessibilidade a P.N.E., sdo as rampas R10 e R12.
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DIRETRIZES PARA VIABILIZACAO DAS ROTAS ACESSIVEIS P ROJETADAS:

A rota acessivel principal (R.A.P.) (linha tracejada azul no projeto) encontra-se localizada,
exclusivamente, do lado direito da Rua Pe. Ernesto, Praca Carlos Jaime, Rua Farm. Antbnio Tafuri
e Rua José Rodrigues Carvalho. Ligadas a rota acessivel principal, existem as rotas acessiveis
secundarias (R.A.S.), localizadas no lado esquerdo da Rua Pe. Ernesto (R.A.S. 1), na calcada
existente no trecho final da Rua Pedro Tafuri (R.A.S. 2), em volta do Terminal Rodoviario (R.A.S.
3), na calcada em frente a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro (R.A.S. 4) e em trecho de
calcada do lado esquerdo da Rua José Rodrigues Carvalho até a travessia entre as rampas R19 e
R20 (R.A.S. 5).

Para viabilizar as rotas acessiveis (principal e secundarias) nos pontos com condi¢cdes
restritas de acessibilidade, faz-se necessario a remocao dos degraus das calgcadas, nivelando as

calcadas conforme a declividade da via.

Desterro do Melo, 15 de setembro de 2014.

Thiago da Silva Andrade
Arquiteto e Urbanista — CAU A92479-2
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RELATORIO FOTOGRAFICO — Rua Pe. Ernesto, Praca Carlos Jaime, Rua Pedro Tafu i

(trecho final), Acessos ao Terminal Rodoviario, Rua Farm. Antbnio Tafuri e Rua José
Rodrigues Carvalho
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Foto 01: Rua Pe. Ernesto. Vista da Rua Pe. Ernesto em seu trecho inicial, proximo ao encontro com a Av. Silvério
Augusto de Melo. Em primeiro plano, a faixa elevada de pedestres existente. Do lado esquerdo, mostra o trecho de
calcada C1, com condicdes restritas de acessibilidade devido a presenca de mudancas de nivel (demarcacdo em
vermelho) e, mais ao fundo, o trecho C3, com boas condicdes de acessibilidade. Do lado direito, ha o trecho C2, com

boas condicoes de acessibilidade. Desterro do Melo/MG. 15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.
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Foto 02: Praca Carlos Jaime. Vista do encontro entre a Rua Pe. Ernesto , a Praca Carlos Jaime e a Rua Pedro Tafuri.
Do lado esquerdo, o trecho C6, com boas condicdes de acessibilidade, e, ao fundo, o trecho C5 com condicées
restritas de acessibilidade devido a presenca de mudancas de nivel (demarcacao em azul). Do lado direito, o trecho
C4, com condigdes restritas de acessibilidade devido a presenca de mudancas de nivel (demarcacao em vermelho), e,
mais a direita, o trecho C10 da Rua Pedro Tafuri, em boas condi¢des de acessibilidade. Desterro do Melo/MG.
15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.
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Foto 03: Praga Carlos Jaime e Acessos ao Terminal Rodoviario. Vista da Praca Carlos Jaime. Do lado esquerdo, o
canteiro central entre a Rua Pedro Tafuri e o Acesso ao Terminal Rodoviario para taxi, sem condicoes de
acessibilidade, devido a presenca de inimeras arvores de médio porte (demarcacao em vermelho). No centro da
imagem, o trecho C12 do Acesso ao Terminal Rodoviario para taxi e os trechos C7 e C8 da Praca Carlos Jaime, todos
em boas condicdes de acessibilidade (demarcacdes em azul). Ja do lado direito, o trecho C6, também com boas
condicdes de acessibilidade. Desterro do Melo/MG. 15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.

Foto 04: Praca Carlos Jaime. Vista da Praca Carlos Jaime. Do lado esquerdo, o trecho Cé, com boas condicdes de
acessibilidade. Ja do lado direito, o trecho C8, também em boas condicdes de acessibilidade. Desterro do Melo/MG.
15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.
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Foto 05: Praca Carlos Jaime. Vista da Praca Carlos Jaime. Do lado esquerdo, o trecho Cé, com boas condicdes de
acessibilidade, bem como a rampa existente R7 (demarcacéo em azul). Ja do lado direito, o trecho C8, também em
boas condicoes de acessibilidade, mostrando ainda a rampa existente R8 (demarcacao em azul). Desterro do
Melo/MG. 15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.

Foto 06: Rua Farm. Anténio Tafuri. Vista da Rua Farm. Ant6nio Tafuri. Do lado direito, o trecho C15 com poucas ou
nulas condicdes de acessibilidade, devido a presenca de palmeiras imperiais plantadas no centro da calcada
(demarcacao em vermelho). Do lado esquerdo, o trecho C18, com boas condicoes de acessibilidade; em segundo
plano, o trecho C17, com condigdes restritas de acessibilidade devido a presenca de mudangas de nivel (demarcagao
em amarelo); mais ao fundo, o trecho C16, com boas condi¢oes de acessibilidade (demarcacao em azul). Desterro do
Melo/MG. 15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.
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Foto 07: Rua José Rodrigues Carvalho. Vista do inicio da Rua José Rodrigues Carvalho. Do lado esquerdo, o trecho
C19 com boas condicoes de acessibilidade e, ao fundo, o trecho C21, também com boas condicdes de acessibilidade
(demarcacao em azul). Do lado direito, o trecho C20, com boas condicoes de acessibilidade. Desterro do Melo/MG.
15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.

Foto 08: Rua José Rodrigues Carvalho. Vista do final da Rua José Rodrigues Carvalho, no encontro com a Rua
Randolfo Amaral. Do lado esquerdo, o trecho C20 com boas condicoes de acessibilidade. Do lado direito, o trecho
C21, também com boas condicdes de acessibilidade. Desterro do Melo/MG. 15/09/2014. Foto: Prefeitura Municipal de
Desterro do Melo.
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