PREFEITURA MUNICIPAL
DE DESTERRO DO MELO

MEMORIAL DESCRITIVO

Calcamento Poliédrico e Drenagem Pluvial

Vias da Comunidade de Aragas

Comunidade de Aracas - Zona Rural - Desterro do
Melo/MG.

Desterro do Melo, 25 de Janeiro de 2019.
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo subsidiar, descrever e especificar de forma clara os servigos a
serem executados no calgamento em alvenaria poliédrica de vias de acesso a comunidade de Aragas
zona rural do municipio de Desterro do Melo-MG.

A contratada, para executar o servico, devera ser orientada por funcionarios da prefeitura que

conhecem os trechos a ser calgados, observando, assim, a area total de calgamento.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes de projeto.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

O trecho da via acima identificada tera uma largura total de 5,20 metros em toda a extens&o do
referido trecho. Ao final das obras, descontando meio-fio e sarjeta, a area calgada tera a largura de 4,20

metros, conforme projeto basico em anexo.

RECOMENDAGOES

O projeto serd executado de acordo com as plantas e detalhes anexos. Onde estas
especificagbes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir e de comum
acordo com a fiscalizagdo municipal.

Qualquer alteragdo que se fizer necessaria, ndo podera alterar o didmetro e a declividade da

rede.

ESPECIFICAGOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1. SERVICOS PRELIMINARES:
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- PLACA DE OBRA (GOVERNO ESTADO): Confecgao e instalagdo de placa de obra em chapa de ago
galvanizada com medidas de 3,00 x 1,50 m, seguindo o Manual de Identidade Visual do Governo do

Estado, sendo alocada em local de boa visibilidade.
2. DRENAGEM PLUVIAL :

Para o calculo da rede coletora de aguas pluviais de trechoda via a ser pavimentada, foi considerada a
topografia do terreno, sendo estabelecido previamente o posicionamento das caixas coletoras (bocas-de
lobo), no alinhamento da sarjeta, conforme a declividade das ruas e também dos tipos de cruzamentos
das vias, assim como, nos pontos criticos do sistema. Logo apds o posicionamento das bocas-de-lobo a
montante, foram tragadas as redes que ligam-se a caixa existente onde desaguara a rede a ser
implantada.

O diametro da tubulagdo que compde as redes sera de 400mm com rampa inclinagao de 1%.
NORMAS DE EXECUGAO.

- Todos os materiais a serem empregados na construgédo da rede coletora de aguas pluviais, deverao ser
de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificagbes da ABNT.
- Os tubos serao de ponta e bolsa e tem comprimento de 1m;
- Devera ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;
- Os tubos deverao ser assentados sobre bergo apiloado de pedra britada 2 ou 3 com espessura de 5,00
cm; Os tubos serao rejuntados com argamassa 1:3;

As ligagbes ftransversais entre as caixas coletoras serdo feitas em tubos de

concreto com & de 400mm.

+ ESCAVAGAO DE VALAS: A profundidade média de escavagdo serd de 1,30 m para as redes
de @ 400 mm, com largura média da cava de 0,60 m.

Observagoes:

- Para a construgdo da canaliza¢do, de acordo com as cotas do projeto, sem distingdo da qualidade do
terreno, com excegdo de rocha sa.
- A escavagdo sera feita pelo processo manual ou mecénico que assegure além da regularidade do
fundo da vala, compativel com o perfil projetado, a manutengdo da espessura prevista para o lastro.
- Devera ser considerado todo e qualquer servico necessario para retirada ou desvio de aguas do local
da construgdo, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, tubulagées, etc., bem como a remog¢do

do material  escavado e depositado até 30 m do eixo da canalizag&o.
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- O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera material escavado ao lado da vala a
néo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte inicial
da canalizagéo, como sobra a ser obtida no decorrer da execucgéao.
- Toda terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, sem distancia determinada,
de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra impropria para reaterro

de vala, a juizo da fiscalizagdo, devera a mesma ser removida para o bota-fora.
+ REDE DE CAPTAGAO:

A rede de captagdo de aguas pluviais a ser implantada foi projetada em tubos de concreto com
@ de 400mm para as ligagdes transversais entre as caixas coletoras (bocas-de-lobo) e o ponto de

desague, material de uso comum.

Observacgdes:

- Os tubos serdo de ponta e bolsa e tem comprimento de im;
- Devera ser considerada a perda de material no ftransporte e  manuseio;
- Os tubos deverdo ser assentados sobre berco de pedra britada com espessura de 5,00 cm;

- Os tubos serao rejuntados com argamassa 1:3;

» CAIXA COLETORA: As caixas coletoras, tipo boca-de-lobo, serdo executadas sobre laje de
concreto estrutural, de tragco 1:3, virado em obra e com espessura de 8 cm. As paredes serdo
executadas em alvenaria de Bloco de Concreto (10x20x40cm) e terdo o volume interno de
(120x120x150) m. As Grelhas de fechamento das caixas coletoras serdo de ferro fundido nas

dimensodes de 0,50x1,50 m.

« REATERRO: O Reaterro das valas sera executado manualmente e mecanicamente e devera ser

compactado com equipamento “sapo” em camadas n&o superiores a 20 cm.

3. CALCAMENTO POLIEDRICO:

- PREPARO DO LEITO: Apés a marcacgao dos trechos a serem calgados, serdo feitos os servigos de
regularizagao de caixa das estradas com motoniveladora, caminh&o basculante, pipa e pa carregadeira

de acordo com a necessidade.

As estradas serdo preparadas com escavagido ou colocagdo de material, nivelamento e compactagao.

Sera preparada a sub-base e a base para receber o calgamento.
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Ao final, serdo obedecidas as declividades longitudinais e transversais exigidas para o acabamento. Sera

executada uma declividade transversal do centro para as bordas, nao inferior a 1% para escoamento das
aguas pluviais. O perfil longitudinal (greide) devera obedecer ao ja existente, com pequenas corregdes
feitas pela regularizagdo, para evitar que as construgbes existentes fiquem abaixo do nivel do

calgamento, respeitando uma declividade minima de 1%.

- BASE: Sera executada em solo estabilizado granulometricamente, com espessura nio inferior a 10 cm.

- TRANSPORTE DOS MATERIAIS: Devera ser promovido o transporte da pedra poliédrica por meio de
caminhado basculante, considerando a distancia de transporte de cerca de 39,2 km, entre a jazida de

pedra de mao e o local da obra.

- PAVIMENTAGAO: A pavimentagdo dos trechos sera do tipo poliédrica, com pedras de mao que
deverao ser assentadas sobre colchdo de areia com espessura de 6,00 centimetros. Devera ser
observada a uniformidade da dimensdo das pedras que ndo podera ultrapassar o diametro médio de
10,00 cm em qualquer secgao, além de seu aspecto quanto a resisténcia. Devera ser assentada uma

quantidade minima de 12,00 pedras por metro quadrado de calgamento.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES:

- SARJETA: As sarjetas serao executadas com concreto fck=15 MPA nao-usinado com insergéo de
seixo rolado, gerando uma espessura de 5 cm com largura de 50 cm. A marcagéo, alinhamento e
nivelamento das guias e sarjetas deverdo obedecer as medidas e especificagdes determinadas em
projeto; eventuais discrepancias ou omissdes entre implantagdo e projeto deverdo ser observadas as
normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto. Técnico da Prefeitura caso seja necessario
alteragbes. Antes do assentamento das guias/ sarjetas o solo de fundagdo devera ser compactado com

soquete mecanico ou rolo compressor para se evitar futuros recalques.

- MEIO FIO: Sera implantado meio-fio pré-moldado de dimensdes 12 x 15 x 30 x 100 cm ao longo do
limite dos trechos de calgamento, do lado esquerdo e direito. Também devera ser implantado meio-fio
nos cruzamentos com estradas vicinais adjacentes e nas extremidades dos calgamentos, sendo o meio-

fio, nestes casos, rebaixado, de forma a ficar no mesmo nivel da pavimentagao.

- ATERRAMENTO LATERAL: Para promover a fixagdo dos meios fio de forma a garantir firmeza do
lado oposto ao da via esta prevista a execugdo de um aterro compactado com 50cm de largura ao longo
de toda a borad externa da guia de forma a garantir a rigidez e o travamento dos meio fios e impedir que
se desloquem para fora da via. O aterro devera ser realizado com material de boa qualidade e com

compactacdo adequada observados a unidade 6tima para a execugao do servico. As camadas de aterro
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ndo devem passar de 10cm sem que haja compactagdo com equipamento adequado (sapo mecanico)

de forma a garantir o travamento dos meio-fio pelo lado externo da via.
- LIMPEZA DE OBRA: Ap6s a concluséo dos trabalhos de pavimentagéo e drenagem superficial, devera

ser promovida a limpeza geral na OBRA, a fim de remover entulho, sujeiras diversas, dentre outros

materiais inserviveis.
Desterro do Melo, 25 de Fevereiro de 2019.

jveird

_ Je Ol
Jves Naves he OBAN\STA
Y reT0 € UR
ARQU\C AU A26373

/ Elves Naves de Oliveira
Arquiteto e Urbanista — CAU A36373-1

VOLPI Consultoria e Administracio de Empresas
Av. Bardo do Rio Branco, 2679 — sala 509 — Juiz de Fora — MG — CEP: 36.010-012
Telefax: (32) 3233-2188 - E-mail: volpi_consultoria@yahoo.com.br





