PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESTERRO DO MELO - MG

Contencdo em solo grampeado da Rua Antdnio Carvalho de Oliveira

— Desterro do Melo — MG.

MEMORIAL DESCRITIVO

Desterro do Melo, 16 de Maio de 2018.
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Disposicdes gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos
principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante
a obra serd feito periddica remocédo de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no
local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra ou ainda, caso faca opcéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA
gue, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
gue a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da obra.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados
para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicacdo ou anotacdo em contrario.
Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que
indicado ou anotado diferentemente.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da PREFEITURA. Podera a
fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando 0os mesmos nao se

apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.
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1. CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO

Material a ser utilizado

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos 0s servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra devera ser feita periédica remocao de todo
entulho e detrito que venham a se acumular no local. Competira a empreiteira fornecer todo o
ferramental, instalag6es provisérias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita
execucao dos servicos contratados.

Descricdo dos servicos de contencdo em solo grampea  do:

Placa de obra: Confeccao e instalagdo de placas de obra em chapa de aco galvanizada
com medidas de 3,00 x 1,50 m, seguindo a identidade visual do Governo do Estado de Minas
Gerais e sendo alocada em local de boa visibilidade.

Escavacao para regularizacdo de taludes:  As escavacfes deverdo ser feitas seguindo
as cotas, alinhamentos estipulados em projeto. A profundidade média das escavacdes devera
seguir as especificacdes e conformacéao do terreno.

Regularizacdo e compactacdo manual de terreno: ApOs a escavagdo, devera ser
executada a regularizacdo e compactacdo manual da superficie com soquete de maneira que o
terreno fique compactado.

Execucdo dos Chumbadores: Os grampos serdo introduzidos no macico através de pré-
furo, seguido pela introducdo de elemento metalico e preenchimento do furo com material
cimentante, chamado grampo injetado, sendo a inje¢do de calda de cimento com elevado teor de
cimento por se tratar de reforco em solos. As perfuragBes séo executadas por equipamentos
leves, de facil manuseio, instalagcao e trabalho sobre qualquer talude. Para perfuracéo e limpeza
do furo sera utilizado o sistema de lavagem com agua, que é o mais utilizado.

A cavidade perfurada deverd permanecer estavel até que a injecdo seja concluida.
Concluida a perfuracdo, segue-se a instalacdo e fixacdo dos elementos de reforgos, que serédo
metalicos. O elemento fixado ndo devera perder suas caracteristicas de resisténcia ao longo do
tempo, devendo receber tratamento anticorrosivo adequado. As barras serdo introduzidas nos
furos e posicionadas com auxilio de centralizadores, para garantir o continuo recobrimento.

A injecdo da calda de cimento sera realizada ap0s a instalagao da barra de ferro, por meio
de tubulacéo, injetada a calda de cimento de baixo para cima, para se evitar bolsdes de ar.
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Concreto projetado: O solo devera ser regularizado e compactado antes de receber o
concreto projetado. O concreto, formado pela mistura de cimento, areia média e pedriscos, sem
adicdo de agua, sera pressurizado e conduzido por mangotes até o bico de projecdo, quando
entdo a agua é adicionada a cerca de 1m do paramento O concreto sera aplicado com uma
espessura da ordem de 7,0cm sobre a tela metalica eletrosoldada , que atuara em conjunto com o
concreto projetado na estabilizacdo e no revestimento do talude. E importante observar a
execucao do revestimento para que a tela funcione como anteparo e ocorram vazios atras da
mesma.

O recebimento e a preparacdo dos materiais, a verificacdo da calibragem e do estado dos
equipamentos, bem como o controle da qualidade do produto final precisa ser inspecionada antes
da execucéo.

Execucdo da Canaleta: A fim de garantir um correto escoamento das aguas pluviais,
devera ser executada, sobre as superficies ja regularizadas, a drenagem pluvial, por meio de
canaletas de concreto. A captacdo da agua pluvial serd desaguada na boca de lobo existente.

Desterro do Melo, 16 de Maio de 2018
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