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Orgdo: Secretaria de Obras Objeto: Memdria de Quantitativos Data 27/04/2020
Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA PROF. VIRGILIO FERNANDES DE MELO

Resp. Técnico: Elves Naves de Oliveira Arquiteto e Urbanista - CAU A36373-1 REVISAO 2
Local: ZONA URBANA - DESTERRO DO MELO

comprimento altura
Obs.1: Dimensées minimas de acordo com o Manual de Identidade Visual de Placas e Adesivos do Governo de Minas 3,00 x 1,50

tubo 400mm: comprimento unitdrio largura da vala altura da vala
tubo 600mm: comprimento unitdrio largura da vala altura da vala

Comprimento total da 40,00 X 0,60 = _
rede de 400 mm largura vala

Comprimento total da 255,00 X 0,80 = _
rede de 600 mm largura vala

Comprimento total de 40,00 X 1,00 =
tubo 400mm: comprimento unitdrio n° de captacdes

Comprimento total de 255,00 X 1,00 =
tubo 600mm: comprimento unitdrio n° de captacdes
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Local: ZONA URBANA - DESTERRO DO MELO
2.5 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Volume de lastro de 40,00 X 0,60 X 0.05 = 1,20 m3
brita para vala: comprimento total (4.2.1) largura vala espessura lastro
Volume de lastro de 255,00 X 0.80 X 0.05 = 10,20 m3
brita para vala: comprimento total (4.2.1) largura vala espessura lastro
2.6 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
Quantidade de caixas de passagem: 10,00 unidades
2.7 POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA
Quantidade de pogos de visita: 6,00 unidades
2.8 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA
Quantidade de lancamentos: 1,00 unidades
2.9 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA
Volume do tubo 3,1415 X 0,58 X 0,58 / 4 X 40,00
400mm: pi digmetro externo do tubo digmetro externo do tubo comprimento total
= 10,57 m3
Volume de 40,00 X 0,60 X 1,30 = 31,20 m3
escavacdo de vala:  comprimento total (4.2.1) largura vala profundidade vala
Volume do tubo 3,1415 X 0,78 X 0,78 / 4 X 255,00
600mm: pi digmetro externo do tubo digmetro externo do tubo comprimento total
= 121,84 m3
Volume de 255,00 X 0,80 X 1,50 = 306,00 m3
escavacdo de vala:  comprimento total (4.2.1) largura vala profundidade vala
Volume de reaterro = 337,20 - 132,41 = 204,79 m3

Volume de escavagdo volume do tubo 300mm
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Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA PROF. VIRGILIO FERNANDES DE MELO
Resp. Técnico: Elves Naves de Oliveira Arquiteto e Urbanista - CAU A36373-1 REVISAO 2
Local: ZONA URBANA - DESTERRO DO MELO

DADOS: Segundo Projeto

DMT do perimetro urbano até o local da obra: 5,00 km
Prof. Virgilio Fernandes Bloquete 340,00 632 2149,82
de Melo
Total = 2149,82
Largura do escoramento do meio-fio (cada lateral)= 1,20 m 1,00
Espessura da regularizagdo = 0,20 m
Espessura da basa de bica corrida = 0,15 m
Espessura do pavimento em CBUQ = 0,05 m
Area total das ruas - 340,00 x 632 -  asemm2
extensdo total largura total (meio-fio a meio-fio)
2149,82 X 26,00 X 0,00430 X 5,00 . 1201,75TxkKm
Area fotal das ruas quant. de pegas/m2 Peso especifico DMT

NGmero de Pontos = 340,00 / 20,00 X 2,00 = . 00m2

extensdo total distancia entre pontos
Areatotal das ruas = 340,00 X 6,32 = _
extensdo total largura total (meio-fio a meio-fio)
Volume da Base - 214962 x 015 - S 2army
drea total espessura da base

322,47 x 1,50 X 25,00
Volume da Bica Peso Especifico DMT
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3.7 IMPRIMAGCAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
| total das ruas (com descontada a sarjeta) = 2149,82 - 313,64 = 1836,18 m2

drea total drea de sarjeta
3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
1836,18 X 0,0012 X 231,00 = 508,99 TxKm
Area fotal indice de Consumo CM-30 DMT - Refinaria até a obra
FINIUKA VE LICAGAU (EAELUGCAU E FURNECIMENITV DU

3.9 MATFRIAI RETIIMINNSN FYCIHSIVE TRANSPNRTE NN MATFRIAI

| total das ruas (com descontada a sarjeta) = 2149,82 - 313,64 = 1836,18 m2
drea total drea de sarjeta
3.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
1836,18 X 0,0005 X 231,00 = 212,08 TxKm
Area fotal indice de Consumo RR-2C DMT - Refinaria até a obra
3.11 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
91,81 X 37,40 = 3433,69 m3xkm

Volume do CBUQ DMT

EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,

S EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
Volume Total = 1836,18 X 0,05 = 91,81 m2
drea total da rua (descontada sarjeta) espesura da camada de CBUQ
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 7 CM ALTURA, INCLINACAO DE 3%
- 1,68+31,70+5,65+13,10+23,92+18,53+7,57+19,31+22,41+20,37+12,36+13,43+38,58+33,38+24,01+37,85+16,
lado direito 790,00 m

Comprimento total de 30=2340.15
sarjeta = lado esauerdo  S477+2489+32,56+15,88+22,30+14,52+1 94+2,56+1,49+8,82+7,48+4,34+4,81+18,09+26,19+5,63+3,41437
U 9+24,21429,39+15,44+25,81+7,91+18,71+23,81+11,93+15,51+22,04+1,65 = 449,88

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
4.2 MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

16,00 X 4,00 = 64,00 m
Comprimento total de X X o
locais de rebaixamento de meio fio

meio-fio = A N comprimento
para futura instalagdo de rampas
4.3 LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUGCAO, INCLUINDO FRE’-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Faixa de Divisao 314,57 X 0,10 X 1,00 = 314,57 m

extensdo total largura quantidade
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4.4 LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Faixa de Retengao 9,00 0,40 1,00 9,00 m
Faixa de Pedestre 3,00 0,40 30,00 90,00 m
extensdo total largura quantidade Total 99,00 m
as PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT, COM SUPORTE DE MADEIRA -MARCADOR DE ALINHAMENTO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO TRANSPORTE DE
TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)
PLACAS
Tipo Area Quantidade Total
Circular 0,20 4,00 0,80 1,55 m2
Quadrada 0,25 3,00 0,75
Total 1,55
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Marcia Cristina Machado Amaral
Prefeita Municipa!
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